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PROYECTORES LUMIPLUS MINI 2.11

Para iluminar correctamente una piscina se recomienda: 
Instalar un foco de la família LumiPlus Mini 2.11 cada 5 m2 de superfície de agua.
Nota: Recomendación válida para piscinas con colores claros. En piscinas de colores oscuros o de acero inoxidable se recomienda sobredi-
mensionar la proporción de proyectores por m2.

Tensión Nominal: 12 V AC (RGB 
y Blanco)
Protección: IPX8                                       
Cable: 2,5m. H07RN-F 2x1,5 mm2
Se puede instalar  tanto dentro 
como fuera del agua.
El proyector RGB se puede instalar 
con el Modulador 27818 y contro-
lar hasta 900 VA de potencia. 
En instalaciones con control DMX 
se debe instalar conjuntamente 
con el Alimentador DMX 52142 
(hasta 9 proyectores).
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Tensión Nominal: 12 V AC (RGB 
y Blanco)
Protección: IPX8                       
Cable: 2,5m. H07RN-F 2x1,5 mm2
Se puede instalar  tanto dentro 
como fuera del agua.
El proyector RGB se puede 
instalar con el Modulador 27818 
y controlar hasta 900 VA de 
potencia.
En instalaciones con control DMX 
se debe instalar conjuntamente 
con el Alimentador DMX 52142 
(hasta 9 proyectores).

Mini 
Acople 
Rápido

Embellecedor

Consumo Flujo 
Luminoso

ABS Acero Inox.

Color luz

RGB 52124 52125 4 W (7 VA) 186 lm

Blanco 52130 52131 4 W  (6 VA) 315 lm

RGB DMX 52136 52137 4 W (4 VA) 186 lm

Mini SPA 
y piscinas 
prefabricadas

Embellecedor

Consumo Flujo 
Luminoso

ABS Acero Inox.

Color luz

RGB 52126 52127 4 W (7 VA) 186 lm

Blanco 52132 52133 4W  (6 VA) 315 lm

RGB DMX 52138 52139 4 W (4 VA) 186 lm

Puntos de luz
Mini 2.11 
sin nicho

Embellecedor

Consumo Flujo 
Luminoso

ABS Acero Inox.

Color luz

RGB 52128 52129 4 W (7 VA) 186 lm

Blanco 52134 52135 4 W  (6 VA) 315 lm

RGB DMX 52140 52141 4 W (4VA) 186 lm

Las lámparas de este proyector 
no son recambiables.
This projector lamps are not 
replaceable.
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The projector comes 
with LED bulbs
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